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Datablad

Danfoss Icon2™ RT
 

Omschrijving

Danfoss Icon2™ RT is een serie draadloze thermo-
staten die de vrijheid biedt om uw thermostaat te 
plaatsen zonder de beperkingen van draden in de 
muur. Dankzij het minimalistische ontwerp met 
een diepte van slechts 16 mm en de automatische 
uitschakeling heeft het display een elegantie uit-
straling die volledig opgaat in de omgeving.

De Icon2™ RT is Zigbee 3.0-gecerti�ceerd en kan 
worden geïntegreerd met compatibele smart 
home-oplossingen.

De Danfoss Icon™ draadloze thermostaten bie-

den de volgende kenmerken:

• Aanraakgevoelige gebruikersinterface
• Infraroodvloersensor (alleen op IR-versie)
• UV-bestendig kunststof die vergeling tegengaat
• Temperatuurbegrenzing (tussen 5 °C en 35 °C)
• Mogelijkheid om koeling voor bepaalde ruim-

tes uit te schakelen
• Dubbele warmteafgever (bv. radiator en vloer-

verwarming in dezelfde ruimte)
• rH-meting

Bestelinformatie
Product Bestelnummer

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120

Danfoss Icon2™ Kamerthermostaat 088U2121

Danfoss Icon2™ Uitgebreide kamerthermostaat 088U2122

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120 Danfoss Icon2™ RT 088U2121 Danfoss Icon2™ Featured RT  

(IR sensor) 088U2122
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Tekeningen

Technische gegevens
Doel van regeling

Kamerthermostaat voor regeling van de 
ruimtetemperatuur

Bereik omgevingstemperatuur, continu gebruik 0 °C tot 40 °C

Frequentie 2,4 GHz (Zigbee)

Zendvermogen < 10 mW

Behuizing (IP-klasse) IP 20

Voedingsspanning 2 × 1,5 V AAA-alkalinebatterijen

Conformiteitsverklaring op basis van de 
volgende richtlijnen

RED, RoHS, AEEA

Elektrische veiligheid klasse III

Type
Elektronische thermostaat met aanraakgevoe-
lige gebruikersinterface

Gebruikersinterface Capacitief, doorschijnend aanraakdisplay

Kenmerken display Schakelt uit na 10 seconden zonder interactie

Omgevingstemperatuur, opslag −20 °C tot +65 °C

Materiaal behuizing Witte onderdelen: PC ASA

Goedkeuring CE, RoHS, AEEA

Kleur Wit RAL9016

Levensduur batterijen 2 jaar

Transmissiebereik tot 30 m
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